
NOTE EXPLICATIVE

PROJET D’INSTALLATION D’EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE 

EN VUE D’UNE AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

Le projet porté par la municipalité de la ville de Contes est basé sur une pré-étude menée par la 
Communauté de Commune du Pays des Paillons.

Cette pré étude a permis de déterminer les bâtiments municipaux et communautaires susceptibles 
d’être équipés en équipements photovoltaïques dans le but d’une autoconsommation collective.

A la suite de plusieurs réunions menées avec des organismes compétents en la matière dont 
notamment ENEDIS, la commune a décidé de promouvoir le projet d’équiper selon les règles du PLU 
les toits des bâtiments :

- Gymnase municipal sis chemin Miaglia
- Maison pour Tous sis chemin du Gheit
- Maison de la Jeunesse sis chemin du Gheit

Pour permettre l’équipement en panneaux photovoltaïques des deux toits terrasses qui abritent la 
Maison pour Tous et la Maison de la Jeunesse, il sera profité de cette opération pour rénover 
complètement les complexes d’étanchéité de ces deux bâtiments.

Il sera également procédé à la pose des équipements de protections collectives sur ces trois sites 
permettant la maintenance et l’exploitation ultérieures des équipements photovoltaïques.



1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES CENTALES PHOTOVOLTAIQUES
a. Gymnase Municipal

Le calepinage prévisionnel est constitué d’un champ photovoltaïque de 211 modules 
orienté OUEST avec une inclinaison de 10° permettant de créer une puissance de 79 
kWc

Le système de fixation sur le toit type PST sera du type « Système Single Rail Solid Rail » ou 
équivalent



Les modules photovoltaïques seront des modules de préférence de 120 demi-cellules silicium 
monocristallin PERC, de marque BISOL - 375 Wc - DUPLEX BDO PREMIUM - FULL BLACK - 
1770x1050x35mm ou équivalent. Ils disposeront a minima d’une garantie produit de 15 ans minimum 
et une garantie performance de 80% minimum à 25 ans et devront être conformes à la norme IEC 
61701 « Environnement Salin ».



L’installation sera raccordée au compteur C4 injection en place sur le site via une armoire de 
transformation AC /DC et une tranchée de raccordement sous voirie selon le schéma suivant :

b. Maison pour Tous

Le calepinage prévisionnel est constitué d’un champ photovoltaïque de 90 modules orienté SUD 
/OUEST avec une inclinaison de 10° permettant de créer une puissance de 33 kWc.
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Au regard de la nature de la rénovation de l’étanchéité réalisée, le support modules sera fourni et posé 
par l’étancheur sera thermosoudé. Il sera de type INOVA PV LITE TILT d’EPC Solaire sous ETN.

L’installation sera raccordée au compteur C4 injection en place sur le site via une armoire de 
transformation AC /DC et une tranchée de raccordement sous voirie selon le schéma suivant :
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c. Maison de la Jeunesse

Le calepinage prévisionnel est constitué d’un champ photovoltaïque de 90 modules orienté SUD 
/OUEST avec une inclinaison de 10° permettant de créer une puissance de 33 kWc.

Au regard de la nature de la rénovation de l’étanchéité réalisée, le support modules fourni et posé par 
l’étancheur sera thermosoudé. Il sera de type INOVA PV LITE TILT d’EPC Solaire sous ETN.

L’installation sera raccordée au compteur C4 injection en place sur le site via une armoire de 
transformation AC /DC et une tranchée de raccordement sous voirie selon le schéma suivant : 

          

2. COMPLEXES ETANCHEÏTE

La réfection des complexes d’étanchéité concerne les toits terrasses de la Maison pour Tous et de 
la Maison de la Jeunesse.

Les travaux consisteront :

- Au retrait complet du complexe existant (relevé, étanchéité partie courante et isolant)
- Fourniture et pose d’un nouveau complexe d’étanchéité compatible avec les supports pour 

panneaux photovoltaïques composé :
o D’un complexe de base (Bicouche élastomère dépolluant + isolant)
o Panneaux en verre cellulaire type FOAMGLAS READY T3 ou équivalent garantissant un 

coefficient thermique lambda = 0.036W pour atteindre une résistance thermique 
minimale à atteindre R= 4.5 m². K/W

o Y compris les bandes de rive en périphérie de toiture 



3. PROTECTION COLLECTIVE
S’agissant de la Maison pour tous et la Maison de la Jeunesse, il sera procédé à la pose de 
garde-corps en aluminium conforme à la norme NF ISO 14122-3.
Il sera également procédé à la fourniture et pose d’une échelle crinoline permettant l’accès 
depuis le sol conforme à la norme en vigueur NF E 85-016
Ces équipements seront posés par une entreprise justifiant des qualifications 3211 et 3212

            

S’agissant du gymnase municipal, la toiture sera équipée de ligne de vie et de crochets de sécurité, 
vérifiés par un bureau de contrôle et laissés sur place définitivement pour les futurs entretiens  

Il sera également procédé à la fourniture et pose d’une échelle crinoline permettant l’accès 
depuis le sol conforme à la norme en vigueur NF E 85-016
Ces équipements seront posés par une entreprise justifiant des qualifications 3211 et 3212


