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Introduction 

Vue d’ensemble du produit, caractéristiques générales et spécifications. 

Vue d’ensemble 
 

La « Gamme Compact TFT Extérieur » est un système d’affichage basé sur des matrices TFT de 32"/46”/55” et un PC 
industriel intégré. 

Les afficheurs ont été conçus à des fins d’information publique dans les espaces intérieurs, semi-extérieurs et extérieurs. 

Les afficheurs présentent un grand angle de vue, une haute luminosité, un haut contraste, un rapport d’image écran large et 
un design extra-plat. 

 

Fig.: 1 – Exemples de visuels : divertissement (à gauche) et Information Voyageurs (à droite) 

 

Caractéristiques générales: 

▪ Zone d’affichage composée d’une matrice TFT à rétro-éclairage LED ; 

▪ Luminosité typique : Jusqu'à 1 500cd/m2 (sur module matriciel, selon la version) ;  

▪ Résolution de 1 920x1 080 pixels ; 

▪ Résolution de 3 840x2 160 pixels (pour le 55’’) ; 

▪ Rapport d’image de 16:9 ; 

▪ Unité centrale composée d’un PC industriel intégré ; 

▪ Plage de températures opérationnelles : -25°C / +50°C ; 

▪ Matériaux et composants sélectionnés en fonction de leur résistance au feu/flamme et de leur faible émission de fumée ; 

▪ Haute fiabilité sans aucun entretien nécessaire (uniquement pour la substitution de filtre) ; 

▪ Entretien sur site (préventif et correctif ; accès direct par porte frontale aux principaux composants) ; 
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▪ Communication Ethernet (sur CU) pour mise à jour progiciel / logiciel et transmission de données ; 

▪ Installations en mode paysage ou portrait ; 

▪ Système d’information ou de divertissement audio ; 

 
Sur demande : 

▪ Communication sans fil via le réseau 2G/3G/4G ou Wi.fi ; 

▪ Fibre optique (multimode) ; 

▪ Annonce vocale TTS avec conversion du texte en voix ; 

▪ Module PMR avec activation TTS via l'interface radio normalisée (bande 868MHz) ;  

▪ Haut-parleur placé à l'intérieur d'une barre de son Slim fixée au moniteur sans affecter le degré IP ; 

▪ Capteur de choc et de porte. 

 

Principales caractéristiques : 

▪ Caisson en aluminium garantissant une structure solide et un poids minimal ; 

▪ Protection frontale constituée d’un verre feuilleté 3mm+3mm + 0,76mm antireflet avec protection IR et UV ; 

▪ Degré de protection IP55 et IP65. 

  
 

Fig.: 2 – Vue de perspective de l’écran 
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Typologies d’installation : 

 

▪ L'installation des écrans est réalisée via des points de fixation femelles placés à l'arrière selon la norme VESA, qui assurent 
une large compatibilité avec les supports d'installation courants. 

 

Fig. 3 :  Vue arrière de l’écran  

 

▪ Différentes typologies d'installation envisageables : mur, plafond, poteau et totem 

 

 

Fig. 4 : Exemples d’installation 
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Maintenabilité : 

 

Les moniteurs sont composés de deux structures principales : le caisson arrière et la porte en face avant. Le caisson arrière 
représente la structure principale où tous les composants électriques et électroniques (alimentation et cartes de gestion) sont 
installés tandis que la porte avant accueille le module TFT et la protection avant. La porte est conçue pour être ouverte sur site 
pour permettre l'accès aux modules internes. Cette solution apporte de nombreux avantages : 

▪ Conçu pour la maintenance sur site (préventive et corrective) : accès direct aux principaux composants par la porte en 
face avant ; 

▪ Concept adopté pour une maintenance corrective et préventive rapide sur site ; 

▪ Modules sont accessibles au premier niveau ; 

▪ Module plug and play rapide à dégagement rapide permis par les adaptateurs ; 

▪ Aucun outil spécial requis ; 

▪ Maintenance par un seul technicien - Le poids d'une seule unité remplaçable est inférieur à 25kg (porte exclue) ; 

▪ Echange direct d’air avec l’extérieur par filtre spécial ou échange de chaleur air-air (sans filtre) selon les modèles ; 

▪ Diagnostic et configuration peuvent être effectués à distance. 

 

Fig. 5 : Concept de maintenabilité 

Les informations relatives aux images ci-dessus sont indicatives. 

 

 

  



 

 
Aesys S.p.A. Via Pastrengo 7c - 24068 Seriate - BG - Italy • T. +39 035 29240 • F. +39 035 680030 • www.aesys.com - Registered office: Via Artigiani 41 - 24060 Brusaporto - BG - Italy 

Management & Coordination by Aesys Holding S.r.l. •  Share Capital € 5.000.000 fully paid-up •  VAT Number  • Tax Payer’s Code •  Registration no. at  Trade Register in Bergamo 02052370166 

Pag.8 sur 17 

Spécifications du produit 

 Généralités concernant les spécifications du produit 

Généralités 

Conforme à : 

EN 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: 
Safety requirements 

EN 60950-22 Information technology equipment – Safety – Part 22: Equipment to be installed 
outdoors 

EN 50121-1 – Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General 

EN 50121-4 Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4: Emission and 
immunity of the signalling and telecommunications apparatus 

EN 50125-3 – Railway applications – Environmental conditions for equipment Part 3: 
Equipment for signalling and telecommunications 

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic 
current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 

EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment 
with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

EN 61000-4-11 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and 
measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests 

EN 61000-6-4 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – 
Emission standard for industrial environments 

EN 62262 – Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against 
external mechanical impacts (IK code) 

EN 60529 – Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

EN60068-2-1 Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold 

EN60068-2-2 Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat 

Cables Standards IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-2, IEC 60754-1, IEC 61034-2 (le cas 
échéant, conformément à l’état de l’art de la technologie des câbles) 

Conforme à : 

Equipements aux caractéristiques techniques conformes aux exigences de la STI PRM – 
Règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les 8pecifications 
techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour 
les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. 

Conformité : CE 

Version: Simple face, Double face dos-à-dos 

Application typique : Extérieur 

Installation : 
Support Mural / Plafond / Drapeau / Poteau  

(pour plus de détails voir le schéma mécanique joint) 

Mode d’installation : Paysage / Portrait 

Inclinaison : 
L’afficheur peut être installé avec une inclinaison de 0° à 10° : à l’intérieur de cette plage, il 
est garanti que l’afficheur respectera le comportement mécanique et thermique attendu 
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Spécifications mécaniques 

Taille : TFT 32” TFT 46” TFT 55” 

Dimensions : 
836 (L) x 530 (H) x 160 (P) 
mm 

1 174 (L) x 727 (H) x 
254/285 (P) mm 

 

Note : 285mm si antennes 
installées 

1 357 (L) x 827 (H) x 
158/188 (P) mm 

 

Note : 188mm si antennes 
installées 

Poids estimé : 45Kg 100Kg 75Kg 

Finition face avant et arrière : Aluminium, Gamme RAL, 50% GLOSS, antireflet MAT, revêtement en poudre 

Degré de protection : IP55 IP65 IP55 

Protection avant : 
Verre trempé feuilleté avec film de protection aux IR et UV + traitement antireflet (sur les 2 
faces) (conformité à IK08 5J selon la norme EN62262) 

Système de verrouillage : 
Porte à charnière, joint vulcanisé en polyuréthane bi-composant ; 

Verrouillages spéciaux anti-vandalisme 

Interfaces : 

1x Alimentation électrique 

1x Ligne de données RJ45 

3x Interfaces SMA (pour communication sans-fil : 2G/3G/4G, antennes RF et Wifi) 

1x Sortie audio  

(pour plus de détails voir le schéma mécanique joint) 

Points de fixation (VESA) : 
Mural / Intégré 

Standard Vesa 200x200mm, 
trous femelles fermés 4xM8  

(pour plus de détails voir le schéma 
mécanique joint) 

Standard Vesa, trous 
femelles fermés  

(pour plus de détails voir le schéma 
mécanique joint) 

Standard Vesa 400x400mm, 
trous femelles fermés 4xM8  

(pour plus de détails voir le schéma 
mécanique joint) 

Autre : Caisson mécanique conformité à IK10 20J selon la norme EN62262 

Résistance au vent : 

Norme de référence : UNI EN 1991-1-4 

Vitesse du vent max. : 28 m/s 

Catégorie de terrain = Cat. II 

Hauteur d’installation : 2-3 mètres 

Spécifications électriques 

Taille : TFT 32” TFT 46” TFT 55” 

Tension d’alimentation 
d’entrée : 

Tension nominale 230VAC 

Plage : 220VAC ÷ 240VAC 

Plage de fréquence 
d’alimentation d’entrée : 

50/60Hz 

Protections : Surcharge, surtension, surchauffe 

Consommation électrique : 

Typ.: 130W 

(@ Luminosité de 70%) 

Typ.: 190W 

(@ Luminosité de 70%) 

Typ.: 180W 

(@ Luminosité de 70%) 

Max.: 165W 

(@ Luminosité de 100%) 

Max.: 245W 

(@ Luminosité de 100%) 

Max.: 220W 

(@ Luminosité de 100%) 
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Max. : 325W 

(@ Luminosité de 100%, Chauffage 
ON) 

Max. : 485W 

(@ Luminosité de 100%, Chauffage 
ON) 

Max. : 480W 

(@ Luminosité de 100%, Chauffage 
ON) 

Spécifications environnementales 

Température opérationnelle : 
-25° ÷ 50° Celsius 

Température minimale pour démarrage à froid : -20°C 

Gestion thermique : 

À haute température : 
- Gestion automatique de la luminosité de la matrice LCD TFT de l’écran 

diminuant de 50% maximum avec l’augmentation de la température ambiante 
- Ecran LCD TFT et PC éteint lorsque la température maximale est atteinte 

À basse température : 

- Ecran éteint lorsque la température minimale est atteinte 

Humidité opérationnelle : 10 % ÷ 95 % H.R. sans condensation 

Température de stockage : 

-20°C ÷ 60°C – Température ambiante 

10% ÷ 95% - H.R. dans ces conditions : 

 

- Jusqu’à +40°C @90% H.R. 

- Jusqu’à +50°C @60% H.R. 

- Jusqu’à +60°C @40% H.R. 

Système de refroidissement : 
Échange direct d’air avec 
l’extérieur par filtre spécial 

Échangeur de chaleur air-air 
(sans filtre) 

Échange direct d’air avec 
l’extérieur par filtre spécial 

Système de chauffage : Installé  

Capteur de température :  Installé  

Capteur de luminosité : Installé 

Capteur d’accélération : Sur demande 

Capteur de porte : Non disponible Sur demande Sur demande 

Communication de données 

Type de communication : Ethernet LAN cuivre 10/100/1000 Base TX 

Type de protocole : 

Aesys UDisplay Player (HTML5 Player) 

Différents types de protocoles pris en charge (selon le lecteur logiciel hébergé) 

 

Protocole SNMP pour les données de diagnostic 

Autres : 

Sur demande :  

- Convertisseur intégré LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX vers 10/100/1000 Base 
FX (multimode) 

- Communication sans-fil : 2G/3G/4G 

- Wi.fi 
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Connecteurs 

Alimentation électrique : 1x Alimentation PushPull Harting 2/0, traversée de cloison et connecteur, 3-pôles (2+PE) 

Ligne de données : 1x ETH RJ45 PushPull Harting 

Sortie audio : 1x Sortie avec presse-étoupe 

Antenne : 3x Connecteur SMA  

Autre : 
Le câble d'alimentation et tout autre câble d'interface externe ne sont pas inclus 
(disponibles sur demande) 

Spécifications optiques (module matriciel) 

Taille : TFT 32” TFT 46” TFT 55” 

Format : 16:9 

Type : Normalement noir 

Zone active : 698,4 (H) x 392,85 (V) mm 
1 018,08 (H) x 572,67 (V) 
mm 

1 209,6 (H) x 680, 4 (V) mm 

Pixel pitch : 
0,36375 x 0,36375 mm x 
RGB  

0,53025 mm x 0,53025 mm 
x RGB 

0,315 x 0,315 mm x RGB   

Format de pixel : 1 920 (H) x 1 080 (V) 3 840 (H) x 2 160 (V) 

Profondeur de couleur : 16,7M couleurs 

Luminance:(sur le blanc) : 
1 000 cd/m2 (typ.) au point 

central 
1 500 cd/m2 (typ.) au point 

central 
1 500 cd/m2 (typ.) au point 

central 

Rapport de contraste : 4 000 : 1 typ. 1 100 : 1 typ. 

Angle de vue (CR > 10) : Droite/Gauche 178° (typ.) – Haut/Bas 178° (typ.) 

Temps de réponse : 8ms (Typ., Gris-à-Gris) 8ms (Typ., Gris-à-Gris) 8ms (Typ., Gris-à-Gris) 

Technologie de 
rétroéclairage : 

LED 

Contrôle de la luminosité 

Réglage : Automatique / Réglable 
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PC intégré 

 
L’image ci-dessus est fournie uniquement à titre indicatif 

Type CPU : x86 Intel Celeron J1900  Intel Atom E39xx 

Vitesse CPU (min.) : 2.00GHz Quad Core  1.60GHz Quad Core 

Mémoire : 
4Go 

Sur demande : 8Go 

Contrôleur d’affichage : 

Caractéristiques graphiques : DirectX11/10/9, 
OpenGL4.2/4.0/3.2, OpenGL-ES 2.0, 
OpenCL1.2  

HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, 
WMV9, MJPEG and VP8  
HW Encoder: H.264, MPEG2 

Caractéristiques graphiques : DirectX12, 
OpenGL4.3, OpenCL2.0 

HW Decode: H.264 (L5.2), MPEG2, MVC, VC-
1, WMV9, MJPEG and VP8, H.265 (HEVC) 

HW Encoder: H.264, MPEG, H.265 (HEVC) 

Interface de sortie vidéo : 
LVDS (48-bit LVDS jusqu’à WUXGA 1920 x 
1200 à 60Hz) / HDMI ou une combinaison 
entre DisplayPort (DP) / VGA / DVI-D 

LVDS (48-bit LVDS jusqu’à 1.4b (3840 x 2160 
à 30Hz) / HDMI ou une combinaison entre 
DisplayPort (DP) / VGA / DVI-D 

Ethernet : 
Vitesse : 10/100/1000Mbps 

Connecteur : 1x RJ45 

Audio : Audio haute définition (HD), Line-in, Line out, Mic-in 

Timer Watchdog : Réinitialisation du système de sortie, compteur programmable de 1 ÷ 255 minutes/secondes 

Interface de stockage : SATA II / mSATA : (Full size) 

Stockage fourni : 

Capacité : 32Go SSD 

Sur demande : 

- Capacité de 64/128Go SSD  

- HDD Externe jusqu’à 1To   

Connecteur I/O (min.) : 

1x 10/100/1000Mbps Ethernet sur RJ45 

1x USB 2.0 

1x USB 3.0 

1x RS232 

OS (Compatible): 

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Entry 

Linux 

(Licences Codec ou Player supplémentaires ne sont pas incluses) 
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Diagnostics, contrôles et configurations 

Contrôle : 
Capteur luminosité ambiante 

IrDA 

Diagnostics : 

Alimentation électrique  

Température interne 

État du rétroéclairage 

Luminosité ambiante 

Watchdog externe PC HW 

Etat des ventilateurs 

Etat du chauffage (activé / désactivé) 

Défaut d’humidité 

Etat porte (ouverte/fermée) (sur demande) 

Impact/choc (sur demande) 

Contrôle et configuration : 

À distance via Ethernet à travers protocole SNMP  

Localement via interface IRDA (télécommande)  

Localement via VNC (Virtual Network Computing) 

État LED : 

Vert : État du moniteur 

Orange : Etat des ventilateurs  

Rouge : Défaut composants 

Valeurs RAMS 

MTBF : (Temps moyen entre les 
défaillances) 

> 50 000 hrs* 

* note : configuration standard avec rétroéclairage inclus 

MTTR : (Temps maximum jusqu’au 

remplacement des composants internes) 
20 min sur site 

Autre : - 
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Brochage des connecteurs 

Type de connecteurs et description des signaux 

 

Alimentation électrique 

Type de connecteur Pin # Signal DESCRIPTION 

 

Prise V4 push pull Harting 

1 L 
Entrée d’alimentation de 
230Vac ligne  

2 N 
Entrée d’alimentation de 
230Vac neutre 

3 GND Sol   

 

Ligne de données Ethernet 

Type de connecteur Pin # Signal DESCRIPTION 

 

V4 RJ45 push pull Harting 

1 TX+ Transmit Data + 

2 TX- Transmit Data - 

3 RX+ Receive Data + 

4 BI_DC+ (GHz) DC+ pour GBe 

5 BI_DC- (GHz) DC+ pour GBe 

6 RX- Receive Data - 

7 BI_DD+ (GHz) DD+ pour GBe 

8 BI_DD- (GHz) DD- pour GBe 

 

  

Chapitre 
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Option : Audio 

 

 

 

La sortie audio haute définition (HD) du PC intégré peut être connectée à une barre de son Slim externe. 

Le haut-parleur est alors placé à l'intérieur d'une barre de son Slim couplée au moniteur sans affecter le degré IP. 

 

La barre de son Slim est un module optionnel pour permettre la diffusion audio. Des composants électroniques de haute qualité 
sont utilisés pour obtenir un meilleur son, un rapport signal/bruit élevé, une faible distorsion harmonique totale (THD+N), une 
large plage de réponse en fréquence. 

 

Généralement, elle peut être couplée à n'importe quel écran ou système audio externe, mais les moniteurs de la famille 
Compact TFT sont ceux considérés comme l'application principale et donc pris comme référence pour la conception de la 
barre de son. En raison des différentes tailles des TFT de la famille Compact, la barre de son a été conçue avec différentes 
longueurs. 

 

De plus, même différentes configurations (mono, stéréo, etc.) sont disponibles en fonction de l'application finale (information 
uniquement ou divertissement). 

 

Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique « Gamme Barre de son Slim ». 

 

Fig. 6 : Compact avec barre de son Slim 
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Option: TTS / PMR 

 

 

 

 

Le moniteur peut être équipé d'un système audio composé d'une carte module TTS et d'un haut-parleur (monté à l'extérieur 
dans la barre de son Slim). Le système audio est directement connecté au PC embarqué afin de pouvoir vocaliser les 
messages actuellement affichés sur l’écran. 

L'activation du système audio peut être effectuée via une interface RF ou un bouton-poussoir. 

Pour les détails sur le haut-parleur, veuillez-vous référer à la fiche technique « Gamme Barre de son Slim ». 

 

Spécification module d’annonces sonores  
 

Caractéristiques du dispositif d'annonce vocale  

Performances audio 

Fréquence échantillonnage TTS : 22KHz (valeur variable à la demande) 

Débit binaire TTS/MP3 : 96kbit/s (valeur variable à la demande) 

Réponse de fréquence : 105Hz – 20kHz 

Puissance entrée audio : max: 20W à 12VDC à 4ohms) 

Note 

• Langue TTS : une langue (Français par défaut). Autres langues sur demande.  

• Activation TTS via l'interface RS (bande 868MHz) 

• Logiciel TTS inclus 

• Possibilité de stocker des fichiers audios préenregistrés (fichiers *.wav au format 8, 16, 22, 44 kHz 16 bits, PCM ou 
uLaw) 

• Réglage automatique du volume en fonction du bruit ambiant ou réglage manuel du volume à différents moments 
de la journée (via fichier de configuration) 
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Annexes 

• “ 73 232 4 01 - Compact TFT 32'' Extérieur IP55 R.0” 

• “PFER 0687 4 01 - Compact TFT 46” Extérieur IP65 R.0”  

• “73 248 4 01- Compact TFT 55” Extérieur IP55 R.0” 
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